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40WHH

DE 40WHH IS EEN HOOGRENDEMENT, INVERTER-GESTUURDE AIRCONDITIONER DIE 

VOLDOET AAN DE VERSCHILLENDE KOEL- EN VERWARMINGSBEHOEFTEN VOOR 

RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN, EN DIE EEN MODERN ONTWERP COMBINEERT MET 

EEN HOOG COMFORT EN ENERGIEBESPARING.

Hoog rendement

Efficiëntieklasse A+++ /A+++

(varieert van D tot A+++),

SEER(*) tot 8,6; SCOP(**) tot 5,1, voor hoog 

comfort en energiebesparing in elk seizoen.

Koelmiddel R32

Het koelmiddel R32 (GWP=675) heeft 

een lagere milieu-impact dan klassieke 

koelmiddelen(***) en voldoet aan de eisen voor 

de uitfasering van de broeikasgasuitstoot 

volgens de F-gasverordening van de EU. 

Stille werking

Dankzij specifieke functies haalt de 40WHH 

een uitstekend akoestisch comfortniveau:

buitenunit: slechts 36 dB(A);

binnenunit: slechts 19 dB(A).

Modern ontwerp

Verkrijgbaar in twee kleurvarianten, wit en 

zwart. Met zijn moderne en compacte ontwerp 

en zijn doordachte vormgeving en matte 

afwerking past de 40WHH in elke omgeving.

Breed en flexibel assortiment 

De 40WHH is verkrijgbaar in 7 formaten 

van 2,0 kW tot 7,0 kW in Monosplit, en is 

compatibel met Multisplit buitenunits tot 

maximaal 5 binnenunits, van 3,3 kW tot 10 kW.

Comfort het hele jaar door

Werkt binnen een breed temperatuurbereik:

van -15°C tot +46°C bij koeling; van -15°C tot 

+24°C bij verwarming.

Luchtcomfort 

Speciale functie om de temperatuur en  

luchtverdeling te optimaliseren, tegen droge 

huid.

Invertertechnologie met modulerend 

vermogen

Past  het  vermogen aan volgens de 

kamertemperatuur om het verbruik te 

optimaliseren.

Carrier is aangesloten bij het ECP-programma voor Comfort airconditioners (AC)

Controleer de geldigheid van het certificaat op: www.eurovent-certification.com

(*) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio (seizoensrendement bij koeling)      (**) SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (seizoensrendement bij verwarming)  
(***) bijv. R410A 
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LUCHTZUIVERENDE BLAUWE FILTERS

De blauwe filters van de 40WHH houden tot 94% van het PM2,5 (*) stof vast (fijne 

deeltjes in de lucht, onzichtbaar voor het menselijk oog), en zorgen zo voor een 

gezondere luchtkwaliteit in de woning. 

HOOG COMFORT BINNEN HANDBEREIK 

De 40WHH is uitgerust met een stijlvolle afstandsbediening, in het wit of het 

zwart, afhankelijk van de binnenunit. De gebruiksvriendelijke bediening met 

verlicht display biedt tal van functies op afstand om je comfort te verhogen. 

ALTIJD EN OVERAL VERBONDEN

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi-module in de binnenunit kun je via de Carrier In 

The Air app je comfort beheren met je smartphone of tablet, zelfs wanneer je 

niet thuis bent. Ook energiemonitoring  is mogelijk in de app om het verbruik 

van je airconditioner onder controle te houden. De Carrier In The Air app is 

ook compatibel met Google Home Assistant en Amazon Alexa. 

ECO-
MODUS

AUTO-
MODUS

HOOG
VERMOGEN

STILLE STAND
(BINNEN)

STILLE WERKING
(BUITEN)

3D LUCHTSTROOM 8°C VERWARMING ONTDOOIING
OP AANVRAAG

EEN FLEXIBEL ASSORTIMENT VOOR ELKE 

BEHOEFTE

De 40WHH-reeks onderscheidt zich door zijn flexibele 

installatiemogelijkheden, zonder in te boeten aan 

efficiëntie. Een multi-split systeem kan maximaal 

5 binnenunits koppelen aan slechts één buitenunit. 

Compacte afmetingen, stille werking en betrouwbare 

prestaties maken het mooie plaatje van deze 

energiebesparende serie compleet. 

(*) Nantong deli purification equipment factory Co, Ltd.
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BINNEN-
UNIT - WIT

meeteen-
heid 

40WHHW020D1A0TEE 40WHHW025D1A0TEE 40WHHW035D1A0TEE 40WHHW046D1A0TEE 40WHHW050D1A0TEE 40WHHW060D1A0TEE 40WHHW071D1A0TEE

BINNEN-
UNIT - ZWART 40WHHB020D1A0TEE 40WHHB025D1A0TEE 40WHHB035D1A0TEE 40WHHB046D1A0TEE 40WHHB050D1A0TEE 40WHHB060D1A0TEE 40WHHB071D1A0TEE

BUITENUNIT* 38WHSH020A1A0TEE 38WHSH025A1A0TEE 38WHSH035A1A0TEE 38WHSH046A1A0TEE 38WHSH050A1A0TEE 38WHSH060A1A0TEE 38WHSH071A1A0TEE

Koelvermogen kW 2,0 2,5 3,5 4,6 5,0 6,1 7,0

Koelbereik (min. 

- max.)
kW (0,89 - 2,90) (0,89 - 3,20) (1,00 - 4,10) (1,20 - 5,30) (1,20 - 6,00) (1,39 - 6,70) (1,70 - 7,70)

Opgenomen 

vermogen (min. - 

nominaal - max.)

kW (0,19 - 0,39 - 0,67) (0,19 - 0,54 - 0,79) (0,25 - 0,90 - 1,12) (0,34 - 1,35 - 1,72) (0,35 - 1,42 - 2,00) (0,36 - 1,99 - 2,20) (0,38 - 2,25 - 2,55)

SEER 8,5 8,6 8,6 7,8 7,3 7,3 6,3

Energie- 

efficiëntieklasse

D → A+++ 

(**)
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Verwarmings

vermogen
kW 2,5 3,2 4,2 5,5 6 7 8

Verwarmingsbe-

reik (min. - max.)
kW (0,90 - 3,60) (0,90 - 4,80) (1,00 - 5,30) (1,10 - 6,50) (1,10 - 6,50) (1,15 - 7,50) (1,70 - 8,80)

Opgenomen 

vermogen (min. - 

nominaal - max.)

kW (0,16 - 0,50 - 0,80) (0,16 - 0,70 - 1,23) (0,20 - 1,08 - 1,55) (0,24 - 1,52 - 1,90) (0,25 - 1,59 - 1,75) (0,26 - 1,88 - 2,10) (0,29 - 2,35 - 2,75)

SCOP 5,1 5,1 5,1 4,6 4,6 4,6 4,1

Energie- 

efficiëntieklasse

D → A+++ 

(**)
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+

BINNEN-
UNIT - WIT meeteen-

heid 

40WHHW020D1A0TEE 40WHHW025D1A0TEE 40WHHW035D1A0TEE 40WHHW046D1A0TEE 40WHHW050D1A0TEE 40WHHW060D1A0TEE 40WHHW071D1A0TEE

BINNEN-
UNIT - ZWART 40WHHB020D1A0TEE 40WHHB025D1A0TEE 40WHHB035D1A0TEE 40WHHB046D1A0TEE 40WHHB050D1A0TEE 40WHHB060D1A0TEE 40WHHB071D1A0TEE

Geluidsdruk

niveau (h/stil)
dB(A) 40/19 40/19 43/19 44/21 44/26 45/27 47/28

Afmetingen 

(hxbxd)
mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245

BUITENUNIT * meeteenheid 38WHSH020A1A0TEE 38WHSH025A1A0TEE 38WHSH035A1A0TEE 38WHSH046A1A0TEE 38WHSH050A1A0TEE 38WHSH060A1A0TEE 38WHSH071A1A0TEE

Geluidsdruk

niveau (h/stil)
dB(A) 44/36 44/37 46/39 48/40 48/42 49/43 50/43

Afmetingen 

(hxbxd)
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300

TECHNISCHE GEGEVENS

MULTI-SPLIT SYSTEEMMONO-SPLIT SYSTEEM

(*) De buitengegevens in deze tabel hebben alleen betrekking op het mono-split systeem. Voor multi-split systemen verwijzen wij naar de gegevens in de Monosplit en Multisplit catalogus. 

(**) De efficiëntieklasse van deze productcategorie varieert van D tot A+++.
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